
 

 

Montageanleitung Well-Comm ballastiertes System 

 

 

MÖGLICHE NEIGUNGEN 

 

 

 



Positionierung mit horizontalem Photovoltaikmodul 

 

 

 

Von der Messung des Photovoltaikmodules entfernen Sie immer 140mm. 

 

 

 

Beispiel mit horizontalem Photovoltaik-Modul L 1650mm: 

1650mm – 140mm = 1510mm 

 



 

 

Um den Ballast zu platzieren, verwenden Sie die 1510mm Größe 

 

 

 

(Zur Beschleunigung der Montage kann man Holzbalken als Abstandhalter verwenden) 

 

 



Positionierung mit vertikalem Photovoltaikmodul 

 

 

 

Von der Messung des Photovoltaikmodules entfernen Sie immer 140mm. 

 

 

 

Beispiel mit horizontalem Photovoltaik-Modul L 1000mm: 

1000mm – 140mm = 860mm 

 



 

 

Um den Ballast zu platzieren, verwenden Sie die 860mm Größe 

 

 

 

(Zur Beschleunigung der Montage kann man Holzbalken als Abstandhalter verwenden) 

 

 



Den oberen Ballast mit der gewünschten Neigung einlegen 

0° - 5° - 10° - 15° - 20° - 30°

 

Den Stift in den entsprechenden Löchern mit der gewünschten Neigung  

einsetzen und die Schrauben schliessen. 

 

Für jeden Ballast sind die folgenden Zubehöre enthalten: 

                   

                          N° 01 – BOLZEN M10X180mm           N° 02 – UNTERLEGSCHEIBEN               N° 01 – SCHRAUBE 

 



Befestigen Sie mit Zwischenklemmen und Klemmen die Photovoltaikmodule 

an den speziellen Gewindebuchsen M8X30mm aus Edelstahl, die am oberen 

Ballast positioniert sind. 

WICHTIGER HINWEIS: 

Bevor die M8-Schrauben einzuschrauben, besprühen Sie die Ballastbuchsen mit Schmierfett. 
 

Da beige aus Edelstahl sind, werden sonst die gedrehten M8-Gewinde zu fest und sind dann nicht mehr zu lösen. 

    

 

Export: Silvia Romio 

Email: silvia.romio@well-comm.it 

Mobile: +39 348 78 47  457 


