
 

 

 
 

Instrucciones de montaje para el sistema con balasto Well-Comm 

 

 

Inclinaciones posibles 

 

 

 



 

 

Posicionamiento con módulo fotovoltaico en horizontal 

 

 

 

De la medida del módulo fotovoltaico, siempre quitar 140 mm 

 

 

Ejemplo con módulo fotovoltaico en horizontal L 1650 mm 

1650mm – 140mm = 1510mm 

 



 

 

 

 

 

Utilizar la medida 1510 mm para posicionar los balastos 

 

 

 

(para acelerar el ensamblaje se pueden usar vigas de madera como espaciadores) 



 

 

Posicionamiento con módulo fotovoltaico en vertical 

 

 

 

De la medida del módulo fotovoltaico, siempre quitar 140 mm 

 

 

Ejemplo con con modulo fotovoltaico en vertical L 1000mm: 

1000mm – 140mm = 860mm 

 



 

 

 

 

 

Utilizar la medida 860 mm para posicionar los balastos 

 

 

 

(para acelerar el ensamblaje se pueden usar vigas de madera como espaciadores) 



 

 

Posicionar el balasto con la inclinación que se desea 

0° - 5° - 10° - 15° - 20° - 30° 

 

Insertar el pivote en correspondencia de los agujeros en el balasto con la 
inclinación deseada y cerrar los pernos. 

 

 

 

Para cada balasto están incluidos: 

                   

                            N° 01 – PERNO M10X180mm                              N° 02 – ARENDELAS                 N° 01 – TUERCA 



 

 

Fijar los módulos fotovoltaicos con las abrazaderas intermedias y terminales 

en los bujes roscados de acero inoxidable  M8X30mm que se encuentran el 

balasto superior. 

IMPORTANTE: 
 

Antes de atornillar los pernos M8, vaporizar los busques del balasto con grasa aerosol (spray). 
 

Al ser ambos de acero inoxidable, los busques M8 se atascan y son entonces imposibles de desenroscar 
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Email: silvia.romio@well-comm.it 

Mobile: +39 348 78 47  457 


