
 

 

Instructions de montage su système avec lest Well-Comm 

 

 

INCLINATIONS POSIBLES 

 

 

 



Positionnement avec module photovoltaïque en horizontal 

 

 

 

De la mesure du module photovoltaïque, toujours soustraire 140mm. 

 

 

 

Exemple avec module photovoltaïque à l'horizontale L 1650mm: 

1650mm – 140mm = 1510mm 

 



 

 

Utilisez la taille 1510mm pour placer le lest 

 

 

 

(pour accélérer l'assemblage, des solives en bois peuvent être utilisées comme entretoises) 

 

 



Positionnement avec module photovoltaïque en vertical 

 

 

 

De la mesure du module photovoltaïque, toujours soustraire 140mm. 

 

 

 

Exemple avec module photovoltaïque vertical L 1000mm: 

1000mm – 140mm = 860mm 

 



 

 

Utilisez la taille 860mm pour placer le lest 

 

 

 

(pour accélérer l'assemblage, des solives en bois peuvent être utilisées comme entretoises) 

 

 



Placez le lest supérieur avec l'inclinaison désirée 

0° - 5° - 10° - 15° - 20° - 30°

 

Insérer la goupille en correspondance des trous du ballast 

avec l'inclinaison désirée et fermez les boulons. 
 

 

Pour chaque ballast sont inclus: 

                   

                           N° 01 – BOULONS M10X180mm                            N° 02 – RONDELLES                 N° 01 – ECROU 

 



Fixer les modules photovoltaïques avec les colliers intermédiaires et 

terminaux dans les douilles filetées M8X30mm en acier spécial situées dans le 

lest supérieur. 

IMPORTANT: 

Avant de visser les boulons M8, vaporisez les bagues de ballast avec de graisse de pulvérisation. 
 

Étant les deux en acier inoxydable, les fils M8 se grippent et devient impossibles à dévisser. 
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